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Pressure swing adsorption plant for recovery of atmospheric 
oxygen@ The pressure swing adsorption plant recovers 
atmospheric oxygen. The adsorbers (1, 2) contain synthetic zeolite, 
and are alternately connected to an air blower (3), and vacuum 
pumps, which carry out desorption. Two vacuum pumps (13, 14) 
are connected in series, forming a unit (12). The second vacuum 
pump (14) is a rotary blower with pre-cooling air inlet openings (33, 
34) introducing a defined flow of atmospheric air. The main inlet of 
this pump is connected to the outlet of the first vacuum pump (13), 
with no intermediate cooler or water injection. Control of the vacuum 
pumping unit (12) produces a desorption pressure of 300-500 mbar. 
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Sauerstoff aus der Luft, welche zumindest einen Adsorber (1, 2) mit 
synthetischem Zeolith hat, an welchem zum wechselnden Betrieb 
ein LuftgeblSse (3) die Adsorptionsluft und ein Vakuumpumpstand 
(12 zur Desorption des Adsorbers (1,2) angeschlossen sind, wobei 
der Vakuumpumpstand (12) zwei hintereinander geschaltete 
Vakuumpumpen (13, 14) hat, dadurch gekennzeichnet, dass in 
Stromungsrichtung gesehen die zweite Vakuumpumpe (14) eine 
voreinlassgekuhlte Drehkolbenpumpe mit Kuhllufteintrittsoffnungen 
(33, 34) zum definierten Einstromen von Aufienluft 
atmospharischen Drucks ist, dass der Einlassstutzen (37) der 
zweiten Vakuumpumpe (14) ohne Verwendung einer Gaskuhlung 
durch Wassereinspritzung oder durch einen Warmetauscher mit 
dem Auslass der ersten Vakuumpumpe (13) Verbindung hat und 
dass der Vakuumpumpstand (12) mit Steuereinrichtungen zum 
Erzeugen eines Desorptionsdruckes zwischen 300 mbar und 500 
mbar versehen ist. 
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